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S AL

ANTICONGELANTE
PARA USO EN REVOQUE EXTERIOR

EVITA DANOS POR HELADAS Y BAJAS TEMPERATURAS

PERMITE EL FRAGUADO DE MORTEROS Y HORMIGONES

% ESSIG
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AdiCem AC

Se trata de un anticongelante para usar en revoques al exterior.
Evita los dafios producidos por heladas y bajas temperaturas.

USOS: PRESENTACION:

Se aplica para permitir el fraguado y puesta en servicio de morteros y eventualmente hormigones en Se entrega en bidones plasticos de 1 kg.
zonas de bajas temperaturas, o en épocas de heladas. y 5 kg. y en baldes por 12.5 kg. y 20 kg.

DOSIFICACION Y CARACTERISTICAS

El ADICEM AC ANTICONGELANTE es un liquido de color rojizo que se diluye en agua de empaste en
diferentes proporciones seguin la temperatura de trabajo. Almacenar en lugares frescos y secos

ALMACENAMIENTO:

preservando al producto de los cambios
Por ejemplo: bruscos de temperatura.
A menos de 0° C. usar 10 kg. de Adicem AC ¢/100 Its. de agua de empaste.
A menos de 5° C. usar 15 kg. de Adicem AC ¢/100 Its. de agua de empaste.
A menos de 10° C. usar 25 kg. de Adicem AC ¢/100 Its. de agua de empaste.

Fabrica - Parque Industrial Tandil
Calle 3 s/n
(0249) 445 2244
info@essig.com.ar

Showroom - Tandil
Mayor Novoa 829
(0249) 443 0575

tandil@essig.com.ar

Showroom - Mar del Plata
Av. Libertad 4555
(0223) 473 8745

(0223) 410 4245/46/47
mdqg@essig.com.ar

Los datos aqui proporcionados son representativos de nuestros conocimientos a la fecha y hechos de buena fe, sin embargo no ”
representan compromiso para QUIMICA ESSIG S.R.L. ya que la forma y condiciones de aplicacion del producto estan fuera de su control. www.esslig.com.ar



